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A AMG Brasil reitera o seu compromisso para a pronta localizacdo dos dois equipamentos
medidores de densidade de polpa supostamente furtados da sua unidade operacional sediada em
Nazareno e Sao Tiago (regidao do Campo das Vertentes/MG), no ultimo més de junho. Esses
equipamentos sao comumente utilizados na industria mineradora para medir a quantidade de
minério que passa por uma tubulacdo durante o fluxo de producdo de tantalo, espoduménio,
feldspato e estanho em lingotes.

Cada um desses equipamentos contém uma fonte selada de Césio-137 que é revestida de aco
inoxidavel e é blindada internamente com chumbo e outra camada de aco inoxidavel.

A AMG Brasil registrou um boletim de ocorréncia sobre o incidente junto a Policia Civil do Estado de
Minas Gerais de acordo com as orienta¢des da Comissao Nacional de Energia Nuclear - CNEN e esta
colaborando proativamente para a condugdo das investiga¢des. Ao mesmo tempo, a AMG Brasil
iniciou uma investigacao independente para a apuracdo interna deste incidente.

A CNEN continua fornecendo orientac¢des e apoio a AMG Brasil sobre os aspectos legais e atividades
de busca dos equipamentos. Ha alguns dias, foi feita uma primeira inspecdo, por meio de um
aparelho especializado em detec¢ao de radiacdo em cerca de 300ha do entorno do local onde os
equipamentos estavam adequadamente armazenados antes do furto. Nos préximos dias, as acdes
para localizacdo na regido do Campo das Vertentes contardo com um equipamento da CNEN
especializado em deteccao de radiagao.

De acordo com as normas da CNEN, as fontes contidas nos equipamentos furtados sao
classificadas como "Categoria 5, Baixo Risco" e, quando utilizadas nos medidores de densidade de
polpa ou preservadas as suas caracteristicas originais de protecao (blindagens e revestimento), ndo
oferecem risco. No entanto,_ a AMG Brasil alerta que o manuseio inadequado das fontes por
pessoas sem conhecimento especifico pode acarretar risco a saude.

Como identificar os equipamentos?

Os equipamentos podem ser identificados por seu formato e aparéncia. ‘
Eles sdo revestidos de a¢o inoxidavel e possuem uma blindagem interna )
de chumbo e uma externa de a¢o inoxidavel, resistente a impactos. A l

A AMG Brasil possui licenca regular da CNEN e autorizacdo para ; P
operacdo. A empresa estd a disposicdo das comunidades locais e 316 [
vizinhas para esclarecer duvidas sobre o assunto por meio do numero \1;;'7_. s

(32) 3322-3053. O mesmo canal de contato esta a disposi¢cdo para quem
tiver informac@es ou indicios de onde podem estar as fontes. A empresa
tem o compromisso de manter o sigilo das informacdes recebidas.

A AMG Brasil lamenta qualquer preocupacdo que o incidente possa causar as comunidades locais
e vizinhas e ndo esta medindo esforcos para resolver a situagdo o mais breve possivel.



